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اتوماتيك اطفاء حريق هاي   سيستم

                                                  
سيستم هاي اتوماتيك اطفاء به چند دسته تقسيم 

  :ميشوند
  

1 -Wet pip   
2 -Dry pipe    
3 -Alternate    
4 -Pre action  
5 -Deluge system     
6 -Halon system   
7-Foam system  

Foam:13-1کف سيستم
در اين نوع آف عامل اصلي اطفاء مي باشد آه در 
  .آارگاه هاي رنگ ،مواد نفتي و غيره استفاده ميشود

  

Halon:13-2 هالون   گاز
در اين نوع گاز هاي هالن جهت اطفاء استفاده شـده و            
ــتفاده    ــورد اسـ ــنترل مـ ــاي آـ ــالن هـ ــولا در سـ معمـ

لت مضر بـودن گـاز هـالون از گـاز           اکنون بع .ميباشند
  .آرگونيت استفاده می شود

  

Deluge:13-3سيل آبی    سيستم
اين نوع در محل هايي است آه سرعت حرآـت حريـق زيـاد              

  فقط داراي يك     ) sprinkler(آب افشان در اين نوع    . باشد

 مي باشـندو داراي هـد مـشترك در هنگـام            )nozzle (نازل
رج شده و عمـل اطفـاء       عملكرد از تمامي نازل ها آب خا      
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عامل عملكرد سيستم اطفـاء ،   عمـل          . صورت مي پذيرد  

 شستی اعلام حريـق  يا)heat detector(  دتکتور حرارتینمودن

) ( MCPمي باشد .  
  

Wet pipe:13-4تر  سيستم
 در تمـامي لولـه هـا         در اين سيستم آب با فشار مشخص      

.  با فشار ثابت مـي باشـد       وجود داردو تاسر آب افشان    
آب از آن جـاري مـي       اسـپرينکلر ر هنگام عملكرد هـر      د

سرعت بالا ، قابليت اطمينان زياد و عـدم تـاخير           . شود
  .در اطفاء از محاسن آن مي باشد

، خروج آب به علـت شكـستن        امكان يخ زدگي    : از معايب   
 و خـوردگي لولـه هـا ،امكـان          آب افـشان  نا خواسـته    

  .گرفتگي مجاري به علت وجود مواد معلق در آب
  

Dry pipe:13-5تر   سيستم
در اين سيستم آب تا پشت يك چك والو يا آـنترل والـو              

آب  سيستم بعد از اين والو، هدر مـشترك و        . وجود دارد 
 ها مي باشند آه در اين قسمت هواي با فشاربالا           افشان

وجود داشته و بـدين علـت امكـان         )  آب فشاربالاتر از (
در . دارد وجـود ن ـ   آب افـشان  حرآت آب به داخل هدر و       

 ها فعال شـد هـوا يـا         آب افشان هنگامي آه هر يك از      
 در ايـن هنگـام      ،گاز ازت از قسمت خشك خارج مي شود         

چك والو به علت تغيير فشار باز مـي شـود و يـا اگـر                
آنترل والو وجود دارد از يك پرشرسوئيچ فرمان گرفتـه          
 و باز مي شود و آب به داخل هدر مشترك جاري شده و از             

  .عمل نموده خارج مي شود   آب افشان

 pressur swichاين نوع سيستم احتياج به آمپرسور هوا يا 
و به علت عدم وجود آب در هدر مـشترك ،امكـان            .  دارد

ولي سرعت عملكرد   . يخ زدگي آن در زمستان وجود ندارد        
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زيرا تمامي هـوا بايـستي   .(  آمتر استwet pipeآن نسبت به 
در ايـن   ). ن وارد شـود   از سيستم خارج و آب به جاي آ       

سيستم تجهيـزات جـانبي مثـل پمـپ هـوا يـا گـازازت ،                
در هنگـام   . مـورد نيـاز مـي باشـد       .... پرشرسوئيچ و 

از آـار   )يـا گـاز   (هوا  آمپرسـور  ، آب افـشان  عملكرد  
افتاده و چك والو يا آنترل والو فرمان باز شـدن مـي             

  .گيرد
  

Alternate:13-6  سيستم متناوب  
تابـستان ،   ( ن در هـواي مـساعد     در اين سيستم مي توا    

 و در زمـستان بـه       سيـستم تـر   به عنوان   ) بهار، پاييز 
  .استفاده نمودسيستم خشک    عنوان

   

Pre action   :13-7فعال پيش   سيستم
 عمـل نمـوده و قـسمت بعـد از     dry pipeاين سيستم مانند 

ولي فـشار هـواي     . اسـت ) خـشك (آنترل والو بـدون آب          
در هنگـام وجـود حريـق       . ن مي باشد  در آ ) جو( معمولي  

 عمل نمايد تا آـنترل والـو را   heat detectorابتدا بايستي 

 مربوطه عمل نمايد تا آب فقـط        sprinklerباز نمايد ، سپس     

 heatدر هنگام عمل نمـودن  . از آن اسپرينكلر جاري شود
detector   يا mcp           آب در قسمت دوم سيستم جاري مي شـود  .

 باعث جـاري شـدن آب از آن مـي           sprinklerولي عملكرد هر    
اين سيستم در جاهايي استفاده مي شود آـه ريـزش           .شود

باعث خسارت زيادي مي    ) عدم وجود حريق  (آب بدون دليل    
بـا وجـود    (شود مانندمنازل مسکونی و بايگاني دفـاتر      

 يا لوله هـا     sprinklerدر اين سيستم شكستن     ...). آاغذ و 
 مورد ممكن است دراثر     اين. باعث جاري شدن آب نمي شود       

احتمال يخ زدگـي    .صورت پذيرد ...چنگك و ،  حرآت جرثقيل 
مـي بايـستي انجـام      ئ ولي بازرسي هاي دا    ،هم وجود ندارد  
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ــذيرد ــتاندارد  .پ ــسخه اس ــرين ن ــق آخ ــر طب   NFPA 72ب

  :پيش فعال به سه شکل ميباشد ،سيستمهای

  1-Non InterLock  pre action   
  

  والو يا ديلوج والو ،در اين سيستم بعد از کنترل

 وجود ) فشار پائين  (psi 7هوا با فشار حداقل 

درصورتيکه يکـی از آب افـشاا عمـل نمايـد،افت           .دارد

فشار سيستم توسط فشار سنج ،باعث فعال شدن والو شده          

و آب در سيستم وارد شده واز آب افشان عملکرده جاری           

 در اين سيستم در صورتيکه دتکتـور يـا پانـل          . ميشود

اعلام حريق نيز عمل نمايد ،والو کنترل فرمان باز شـدن           

گرفته و آب در سيستم جاری ميشود اما تا زمـانی کـه             

 . آب افشانی انجام نمی پذيرد هيچ آب افشانی باز نشده

2- Single Inter Lock Preaction 
  

کنترل والواين سيستم فقط با فرمان سيستم اعـلام حريـق           

داخل سيستم لوله ها هوا با      .فعال شده و باز ميگردد      

  ).همانند سيستم قديم(فشار جو وجو دارد

  

3- Duble Inter Lock Preaction 
 

عملکـرد کـنترل    .اين سيستم ترکيب دو نوع قبلی ميباشـد       

 داخل لوله هـا     7psiوالو در اثر افت فشار هوای حداقل        

و سيستم اعلام حريق ميباشـدو عملکـرد فقـط يـک عامـل              

  .داخل سيستم نميشودباعث جاری شدن آب 

اين سيستم جهت جاهـائی اسـتفاده ميـشود کـه عملکـرد             

  .نابجای آب پاشی باعث خسارت فراوان ميگردد
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سيستم13-7.1:  فعالمحاسن  (      ) pre actionپيش

 
  

   

   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عدم عملكرد بيجا و ايجاد خـسارت        ، سرعت نسبتا مناسب  

تلفن زدن  (  عدم اتلاف وقت نسبت به سيستم هاي ديگر           ،
از مزايـای ايـن سيـستم       ...) نشاني و حرآت و      به آتش 
  .ميباشد

مقادير آب استفاده شده در اين مورد  نسبت بـه آتـش             
نشاني خيلی آمتر است و خسارت آمتري از بابت وجـود آب            

 گـالن آب    4 - 8 اين سيـستم بـين       پاشش.به بار مي آورد     

 100    آتش نـشاني   سيستم آب پاش وليميباشد،در دقيقه 

به علت پاشش عمـودي ايـن سيـستم         .ميباشد  گالن 250تا  
  .زمان اطفاء حريق نيز آمتر مي باشد

  

Sprinkler                     افشان   8-13:     آب

 :از سه قسمت تشكيل شده است
آننده  عمل  activation mechanism1(link)-  سيستم

تنظيم    orifice- 2 دريجه
آننده deflector- 3                                           منحرف
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Activation mechanism :13-8.1آننده عمل سيستم
  

 وجود ندارد وشـامل يـك در        delougeاين قسمت در سيستم     
پوش است آه از  خروج آب جلو گيري مي نمايد و يك قسمت              

 آه در پوش را به شـدت  glass bulb و يا fuse linkبه عنوان 
 شده و ريزش آب يا نـشتي نداشـته          آبندیفشار داده تا    

  .باشد

  fuse  در نوع  activate) (درقسمت عمل کننده اسپرينکلر 
link     در داخـل   ) پلاسـتيك يـا  ژلـه         مانند(  خود ماده

orifice          و مـانع    ه وجود دارد آه حالت جامـد پيـدا آـرد 

 آب افـشان  در هنگامي آه حـرارت بـه         ,خروج آب مي شود   

 مشخص و از پيش تعيين شده آه رسيد          به حد  ,وارد مي شود  
 باعـث   آب افشان  ماده جامد ذوب شده و فشار آب پشت          ،

  .خارج شدن آن و پاشش آب مي گردد
  

Glass bulb يــك کپــسول شيــشه اي اســت آــه در داخــل آن 
مقداری مايع وجود دارد و قسمتي از آن هـوا يـا گـاز              

در هنگام در هنگام گـرم شـدن حجـم مـايع            .  ميباشد  

 درجـه سـانتي     57مثلا  شده و به حد معـين آـه رسـيد         زياد  
 انجـام   شمل پاش وع ،درپوش آزاد شده   شيشه ترآيده  گراد،

  .مي پذيرد
  

Orifice:13-8.2  تنظيم دريجه

قسمت فلزي مي باشد آه داراي سوراخ با قطـر مـشخص و             

) discharge(از پيش طراحي شده است و مقـاديرآب خروجـي           
  . ندرا در فشار معين ، مشخص مي آ

  

Deflector:13-8.3 آننده   منحرف



روز نادری                                                                                                                                                                            

 

:  

    

:      
  

)    ع 

 
نوعي پره يا صفحه است آه به آب تحت فشار آـه بـه آن               
برخورد مي آند حالت مي دهد و باعث پخش شدن يكنواخت           

  .و  پودري شكل مي شود
  
  

سرعت عملكرد13-9:    آب افشانشاخص

  

استاندارد13-9.1 افشان   آب

   sprinkler standard
) activationقـسمت   (ملكرد اسپرينكلر  در اين نوع سرعت ع    

  m-sec)80 ( ½] ft -s [145حداقل حدود

  .  مي باشد
  

سريع13-9.2 افشان fast responseآب
 

) mse(50 در اين مدل سرعت عملكرد اسپرينكلر حداکثر          

½)ft-s (90     سـريع نـوع   .  يا آمتر مي باشد)fast(     جهـت محـل 
 آمـتر دارنـد     هايي آه حساسيت بالا و يا تغييرات دمـاي        

عموما خصوصيات مهم اسپرينکلر بيـشتر      .مي شود  استفاده
  . بستگي به سايز اوريفيس و نوع دفلكتور دارد

در بحث اطفائ اتوماتيک هر سيستم،به آب پاش مخصوص خود          

  يـا wet pipe، اسپرينكلر تربهمثلا در سيستم.نياز دارد
  . نصب می گرددdry pipeآب پاش در سيستم خشک ،

  

آب( آب افشانانوا13-10: پاشش نوع نظر   از

  

 انتخاب اسپرينكلر بـسيار راحـت تـر       1955- 1981در سال   

  :است وجود داشته Sدر اين زمان فقط دو نوع . بود 
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 13-10.1conventionalمتعارف
  .که به نوع قديمي هم شهرت داشت

  

:13-10.2   Sprayآب   مه
، زن اسـكله هـا    براي همه موارد بجـز مخـا       spray     نوع  

  .استفاده مي شد.. .بار انداز ها و
  

  :اآنون انواع اسپرينكلر به شرح زير مي باشد 
  

11.1conventional:13متعارف  
از پاشـش آب بـه طـرف بـالا          %50در اين نوع اسپرينكلر     

در بعـضي   . مـي باشـد   ) آـف (به طرف پايين    % 50و  ) سقف(

  . هم مي باشد  %60و% 40 موارداين مقدار 
  

13-11.2residentialمنازل مسکونیمخصوص
و  )  مـه آب   - بخـار (آب به دو اندازه ريز    در اين سيستم    

جهـت جـذب    ) مه آب (آب بخار شكل    . درشت  پاشش مي شود      
سريع حرارت به علت حجم زياد ، سرعت حرآـت حريـق را             

پاشـش آب   .آم مي نمايد و منطقه حريق را سرد مي آنـد            
 صورت دايـره شـكل جهـت        با اندازه درشت در حاشيه به     

خيس نمودن منطقه و جلوگيري ازگسترش حريق کـاربرد دارد          
اين نوع اسپرينكلر بسيار مناسب جهت منازل مسكوني        . 

  .مي باشد
  

13-11.3sprayآب   مه
. اين تيپ تمام آب خروجي را به يك شكل  پاشش مي نمايد            

قطره ع يا آاملا پودري،يـا قطـره متوسـط و يـا           اين نو 
  .مي باشد) ل آبيسي(درشت 
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افشانانواع13-12: پاششآب ازنظرجهت
 از نظر جهت پاشش به )اسپرينكلر(آب افشان هاانواع 

  :سه شكل مي باشد

 Up right  , Pendent ,  Side wal 
l  

  . سر اسپرينكلر به سمت بالا مي باشد up rightدر نوع 

  . سر اسپرينكلر به سمت پايين مي باشدpendentدر نوع 

  . سر اسپرينكلر به سمت ديوارميباشدside wall نوع در
  

دفلكتور اين اسپرينكلرها با هم متفاوت مي باشـند ،          
) ، پايين و سـقف    ، مقادير اطراف  از نظر چتر    (نوع پاشش   

 در صــد side wallدر نــوع . بــستگي بــه دفلكتــور دارد 
زيادي از آب به ديوار پاشـيده و سـپس بـه طـرف آـف                

  .سرازير مي شود
  

زير پوشش13-13: سطح در موثر عوامل
بستگي به عوامل زير ) S ( آب افشان هرزير پوشش سطح 

  :دارد 

   فشار آب- 1

  )orificeقطر سوراخ ( نازل- 2

   نوع دفلكتور- 3

  ارتفاع اسپرينكلر- 4

 )  سطح پوشـش  افزايش موارد فوق عامل اصلي از ازدياد
coverage)   جه مـي   ولي ازدياد هريك با مشکل موا     . مي شود

  .شود مثلا ارتفاع محدود به ارتفاع سقف است 
ازدياد بيش از حد فشار موجب تغيير در سـاختار تمـامي            

و هزينه  ) pipeing(لوله های ارتباطی    تجهيزات و مقاومت    

به شرطي محقق   ) orifice(ازدياد قطر نازل    .گزاف خواهد شد  
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 پس بنابراين فقـط نـوع       ,مي شود آه فشار آب زياد شود      
  .ر قابل تغيير مي باشد دفلكتو

در قديم هر سازنده به دلخواه و طبق شرايط واستاندارد          
 ، به طـوري آـه سـايز         يساخت  م قطعات را    داخلي خود   

orifice ــاخته ــف س ــواع مختل ــده     در ان ــي ش ــون .م اآن

 k) k  factor جهت رفع مشكل فوق ضريب NFPA 13استاندارد 

  :)2شکل (را تعريف نمود)

K=Q /√p  

Q :       ليتر بر دقيقـه   (        ديسشارژ يا تخليه آب هر آب افشان 

lit/min   ياگالن بر دقيقه   gpm(  
P   :       فشار آب )bar يا psi    (   

:   K    (l.min¯¹ .bar ¯½ ) يا  gpm¯ ¹  . psi ¯ ½          

        

  به صورت استاندارد و در آاتالوگ هرk  مقادير 

  ).  1-13جدول (د  وجود دار آب افشان

k براي والو ها و اآثر آب افشان فاآتور علاوه بر 
اجزاء سيستم هاي اطفاء به صورت جدول در ستاندارد و 

  .آاتالوگ ها موجود مي باشد 

 1-13جدول 
K        K         K        K        K                

انگليسی     5.6      8         11.2       14      16.8

  متريک       80      110     160        200      235
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:13-14    discharge      
از       آب تخليه افشانمقادير    آب

 نــوع Sاز نظــر ســازندگان حــداقل ديــس شــارژ بــراي 

Residental حداقل gpm/ft² ) 0.1 (13 مي باشد آه استاندارد 

 NFPAــط مقدار ــه )  ( 0.5gpm/ft² را متوس ــر گرفت در نط

 بدست مـي آيـد و معمـول         تستاين مقدار بر اساس     .است

    يـا   )حـداقل ( مـتر 7*7تستی به ابعـاد  است در اطاق 
) 500mm  ×  500mm(ظـروفي بـه ابعـاد    ،)حداکثر( متر10*10 

 را بـراي يـك      Sچيده شود و مقادير آب تخليه شـده از          
  .دقيقه در ظروف مشخص اندازه گيري نمايند
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Coverage :13-15 )حفاظتي   ) سطح

 
    NFPA 13-5.1بر طبق 13-15.1:

  در صورتيكه m 2.4 جهت ساختمان با ارتفاع سقف حدود 

باشد و سـطح  بـا شـيب    )  186m²(حداآثر سطح زير بنا 

 , باشـد  2.7m و يا در قسمت شيب دار حـداآثر          10°آمتراز  
  :مقادير زير صادق است
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دقيقه براي يـك آب  10 آب پاش حداقل آب جهت تغذيه : 1

وجـود  ) يـا بيـشتر  ( دقيقـه بـراي دو آب پـاش     7پاش و   
  .داشته باشد

ايـن  ( باشـد    9.5mmيا   ) in) 3/8 حداقل   orificeسايز  : 2

ديمانـد آب   ).  تغـيير آـرده    2004استاندارد در ريـويژن     

براي يك آب پاش آـه فـشار   6.5 gpm  (  lit/min   24.6 ) حداقل 

  . است (bar 1.7) يا 25psiآن 

 6.5gpm(24.6lit) و ديمانـد   11psi ( bar 0.76)حداقل فشار  :3 
براي هر يـك از دو آب پـاش و يـا بيـشتر مـورد نظـر                  

 نبايـستي از  ) coverage(در اين حالـت سـطح پوشـش    .است

5.9m²  64ياft² تجاوز آند .  

  
  :مثال

سـت   ا m²( 100ft² 9.3(براي يك مجموعه آه سطح آن آمتر از 

در ايـن   .  يك آب پـاش آـافي اسـت        3.1mو ابعاد آمتر از     

 و   افشان بين آب ) perpendicular( عمودی حالت حداآثر فاصله  

 باشـد و    5fيـا   )1.5m(ديوار يا پارتيشن بايستي آمتر از       

در .  نباشــد2.3m 7ft)(ا آمــتر از اشفــفاصــله بــين آب ا
  .موارد بالا فاصله  ديوار و سقف پوشيده است

  

 مـتر  سـطح    2.7ختمان هاي معمولي با سقف بـالاي  براي سا

 متر مربع تـا     9از  )residential(خانگیپوشش اسپرينكلرهاي   

حداآثر فاصـله بـين   . مي باشد ) 13.4m²( (144ft²) حداکثر

 و  S فوت وحـداآثر فاصـله بـين         8 حداقل   , فوت   S ، 12دو

 همچنـين حـداکثرارتفاع آب افـشان        . فوت اسـت   6ديوار  

  . متر ميباشد6.1 متر وجهت مخازن 8.2درزير سقف 
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 up( اينچ مي باشد 4 تا 1فاصله بين دفلكتور و سقف بين 
right.( در نوعHSW)horizontal side wall ( فاصله بين دفلكتور

  ). رعايت شودdead air( اينچ است6تا 4 و سقف بين 

براي تك  ) gpm( گالن   18  در اين حالت بهترين ديس شارژ       

 10زمان  . ( براي تعداد زيادتر است    13gpmاسپرينكلر و   
  ).دقيقه محفوظ مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فشار     (   طبق )  P psiحداقل   :  Bs  5306استانداردبر

 نباشد  126m²ساختمان هايي آه سطح اطاق هايش بيش از         

 دقيقه در مقابـل حريـق را داشـته          30و مقاومت حداقل    

در صورتيكه .(في مي شوند معرlight hazardباشند به عنوان 
 در اين سيستم ديسشارژ براي هر) محتويات معمولي باشند
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         :  

S   60 حدودlit/min     دقيقه تخليه آب بـراي      10 و زمان حداقل 

  براي 42lit براي يك و lit 60(آن در نظر گرفته مي شود 
علاوه بر آن مخازن آب بايـستي  ). مي باشد  آب افشان  4تا  2

معمـولا در   . را دارا باشـند     حجم محاسباتي   % 110ظرفيت  

 استفاده  cpvcسي يا   ماين سيستم مي توان از لوله آشي        
  .نمود 

طبق استاندارد 13-15.2  :   ENبر

  
ميباشد زير شرح به سقف تا دفلکتور مجاز فواصل

  )از سقف تا دفلكتور(تا سقف up right  S     50mmپوزيشن

pendent  S   275mmپوزيشن   )ا دفلكتوراز سقف ت(تا سقف  

از % 5هر اسپرينکلر بايـستي      معمول است آه در محل نصب     

و باقي به آـف     )20%=5%×4 ديوار 4(آب پاششي به ديوار     
  .پاشش نمايد

 Hsw دفلكتـور  mm 150 تـا  100 فاصـله  BSدر استاندارد 
در ايـن اسـتاندارد     . تا زير سقف پيش بيني شده اسـت         

coverage   15 حداآثرm²       2ار   حـداکثر فاصـله از ديـوm  و 

 مـترو حـداقل     4حداآثر فاصله اسپرينکلرها از يكديگر      

تمـامي  .  در نظر گرفته شده اسـت  mm 50فاصله از ديوار

 متري آف بايـستي     0/7سطح آف اطاق و ديوارها تا ارتفاع        

در اين استاندارد پـيش     . خيس شوند  Sدر هنگام عملكرد    

 دقيقـه مـصرف آب را     30بيني مي شود تانك هاي ذخيره تا        

 residental و 25lit/min حدود   domesticسيستم  (تيباني آنند   پش

50lit/min( .  
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°

کريدور13-15.3:

 15ft تا  دو آب افشان   فاصله  حداآثر در آريدورها معمولا  
در ايـن مكـان سـطح پوشـش آب          .نيز افزايش مي يابـد      

  .افشان رامربع در نظر ميگيرند
اشد بهتر  در صورتيكه در آريدور درب زياد وجود داشته ب        

در طراحـي هـا    . نـصب شـود    Sاست روبـروي هـر درب يـك         

 ″6.′17 × "6.′13هنگامي آه مـساحت آوچـك مـي باشـد مـثلا      

  ′18×′18  يا  ′18×′14بايستي مساحت را گرد آرد 
  

فوت جهت پاشش به    ½ ، فوت   8در محاسبات از شعاع      :توجه
 آـف   پاشش به ديوارها در نظر گرفته شود و مابقي جهت         

.  

 آمـتر باشـد شـعاع       90 از   Sكه زاويه روبروي    در صورتي 

  . تبديل مي شود 3.4m  يا11.25ftعملكرد به 

 طبــق S مربــوط بــه والــو هــا وkقطــر لولــه اصــلي و 
  .استاندارد محاسبه و طراحي مي گردد

 براي مخازن و انبارها مي      S مربوط به فاصله     4-13جدول  
   :بر طبق اين جدول.باشد

 درجـه فارايـت    low hazard 160  fدماي عملكرد منـاطق  
  مثل  آارگاه

درجـه فارايـت    f   high hazard 325دماي عملكرد منـاطق  
  .، آشيانه پرواز مانند انبارهاي سوخت
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 جهت موارد خاص مي     36m² تا    7.4ازسطح پوشش اسپرينکلر  

  4،شکل باشد  
  

  
  

 

   ,  جهـت مـوارد ديگـر         21m²سطح پوشش اسپرينکلر  تـا       

  5-13طبق  جدول 
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در سقف هاي بلندجهت نصب اسپرينکلر بايستي مسير حرآـت          
  . هواي گرم و مسير ريزش آب بررسی گردد

  
  

شيب دار13-15.4: هاي  pitchسقف
 درجه مانند سقف صـاف در نظـر        10معمولا سقف تا زاويه     

  . گرفته مي شود 

33.7°   < α <   9.4° يه سـطح بايـستي تبـديل    در اين زاو

ــع     ــود در واقــ ــردد tg αشــ ــبه ميگــ .        محاســ

33.7°                    α< < °9.4  2/12 و  <  tg¯¹ α < 8/12   

   . استاندارد استفاده مي شود  coverageو از محاسبات 
 

                             

موانع13-15.5: 
). beam(بايستي مانع وجود داشته باشـد     در جلو آب پاش ن    

در صورتيكه مانع وجود داشته باشد باعث عـدم تقـارن           

  . )5شکل (در پاشش مي گردد

 مي 2.4mدر آف محل  تا هر جسم آب افشانحداقل فاصله 

  ).13D )  NFPAباشد 
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A:                                         مسيراسپري آب

B : اينچ4 تا1)دفلكتور(ارتفاء اسپرينكلر   

C:                    ماآزيمم ارتفاع مانع از سر دفلكتور

D : فاصله بين دفلكتور تا مانع(فاصله پاشش افقي(  
  .طبق جدول فاصله تا مانع مشخص مي شود
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 :   

   
  

 اينچ باشد مي 8 با ارتفاع آمتر از beamدر صورتيكه 

در غير اين صورت بايستي .  نصب آرد  را روي آنSتوان 

  . نصب نمودbeamدر بين دو 
  

نياز13-16: آه افشاننصببهمواردي آب
باشد  نمی

  گاراژها،محل پارك وسائل نقليه ،اتاق بويلر،ايواا- 1

   5.1m²محل هايي با سطح آمتر از - 2

  5.1m²با سطح آمتر از توالت، حمام - 3

 هـاي آوچـك ،سـفره     گنجه هاي ظـرف ، لبـاس، اطـاق      - 4

 در صـورتيكه    2m²،و آشپز خانه با ابعاد آمتر از        خانه

  .سقف آا قابل اشتعال نباشد

ــد     - 5 ــستي در آن خزي ــراي ورود باي ــه ب ــايي آ ــل ه مح
  .......)منهول(

در تمامي منازل مسكوني با سطح زير بنـاء بـيش           :توجه  

 و يا در صورتيكه امكان ورود سريع ماشين آتش          45m²از  

ود نداشته باشد يا از سطح خيابان آنـار آن          نشاني وج 

 داشته باشد نياز به نـصب سيـستم         150ftارتفاع بيش از    
  .اتوماتيک اطفاء ميباشد

  
  
  

افشاندماي عملكرد13-16:   Sآب

Glass bulb   داراي رنگ مختلف مي باشند و هر رنگ دماي

  .  )10-13 و9-13جدول (را نشان مي دهدخاص 
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 9-13  جدول     EN  ارد ستاندطبق         
  
    

  ناميدمای 
  

  
 رنگ

  
 عملكرد

 
68 

 
Red  
  

68  ± 3  

  

79 Yellow  79 ± 4 

93  green 93 ± 4  

100 green 100 ± 5 
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 بيشتر از دمـاي محـيط       c°30 حداقل بايستي    Sدماي عملكرد   

رمال دماي ن .  محل نصب باشد  ) حداآثر دماي معمولي محيط   (

 و در زيـر     57 تـا    c°68ين  ب ـ)Residential(آب افشان خانگی    

 c°100سقف هاي شيشه اي و گرم دماي معمولي آب پاش بـين             

 نبايستي در معرض تابش مستقيم S. انتخاب مي شوند79 تا

-80-77 -55دماي . نور خورشيد و يا حرآت هواي گرم باشد
107  : Fuse Link ) اشـدکه  دماي متـداول مـي ب  ) 11-13جدول

 Glass bulb 57-68-79بــدون رنــگ يــا ســفيدودمای عملکــرد

  .با رنگ پرتقالي مايل به زرد می باشند ) 9,10-13جدول(
  

اصلي13-17:   آب تغذيه   منابع
  :منابع تغذيه آب اصلي از موارد روبرو مي باشد

   آب شهري- 1

   تانك تحت فشار - 2

   بوستر پمپ تغذيه از مخازن- 3

   مخازن تحت ارتفاع- 4

   پمپ هاي تغذيه آننده از آب شهري- 5
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)  منبـع  3در بعضي از استاندارد هـا       (حداقل دو منبع    
به شـرط مطمـئن بـودن ، جهـت سيـستم آب پـاش نيـاز                  

آه در مدار آن چك والو ،فشار سـنج ، زنـگ            . ميباشد  

 close و نرمـال     openاخبار هيدروليك و والوهاي نرمال      
  .مثل شكل نياز مي باشد

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 

 
Residential سيستم 17.1-13:    مسکونیمشخصات       

 
  

 وحـداقل قطـر     100psiدر لوله هاي اصلي تغذيه فشار آب        

  .باشد) ″1/2 ,2(بايستي 

 S تعـداد aاسـت آـه    ) ″½ a(  داراي قطـر  headمعمـولا  
  .است

 Sحجم تخليه آب =)P 1/2فشار  ( gpm     +15واحد         
    Sرفشا =×2)حجم تخليه     (15 - 

  



روز نادری                                                                                                                                                                            
 
  

تر13-17.2:     سيستم
  

)          ( S 3/4"  19mm حداقل قطر لوله wet pipeدر سيستم 

 اسـتنلس اسـتيل     ss و مس ،فولاد ضد زنگ ،      cpvcو از جنس    
  .مي باشد

    mm = 1 " Steel 25.4حداقل قطر لوله اگر 
  . انجام شودS +2بهتر است محاسبات و طراحي براي تعداد 

 درصد حريقهائی که بوسيله تعداد مـشخص آب         12-13دول  ج
  .افشان در استراليا خاموش شده اند نشان ميدهد

  
  
  

 


